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Удосконалення САПР «Витратомір» вер. 1.0 у порівнянні з 
САПР «Расход-РУ» вер. 3.0

1. Розширено перелік стандартів для обчислення коефіцієнта стисливості та густини природного газу:

· введено до переліку методів розрахунку коефіцієнта стисливості природного газу метод SGERG-88 стандарту ДСТУ ISO 12213-3:2009;
· введено до переліку методів розрахунку коефіцієнта стисливості природного газу метод AGA8-92DC стандарту ДСТУ ISO 12213-2:2009;
· розроблено графічний інтерфейс для введення вхідних даних для методів ДСТУ ISO 12213-2:2009, ДСТУ ISO 12213-3:2009 та алгоритми цих методів.

2. Реалізовано розрахунок теплоти згоряння природного газу:

· реалізовано розрахунок теплоти згоряння (вищої та нижчої) природного газу відповідно до ДСТУ EN ISO 6976:2020;
· реалізовано розрахунок невизначеності теплоти згоряння природного газу відповідно до ДСТУ EN ISO 6976:2020.

3. Реалізовано розрахунок кількості енергії природного газу:

· реалізовано розрахунок кількості енергії природного газу в різних одиницях.
4. Реалізовано розрахунок витрати природного газу зведеної до базової температури 0 оС та 20 оС.

5. Удосконалено протокол розрахунку витратоміра та додано інформацію про:

· Значення вищої молярної теплоти згоряння природного газу;

· Значення вищої масової теплоти згоряння природного газу;

· Значення вищої об’ємної теплоти згоряння реальної газової суміші;

· Відносна невизначеність результатів розрахунку кількості енергії, яка переноситься природним газом;

· Стандартна сумарна невизначеність результату визначення масової вищої теплоти згоряння;   

· Розширена сумарна невизначеність результату визначення масової вищої теплоти згоряння;   

· Відносна розширена сумарна невизначеність результату визначення масової вищої теплоти згоряння;

· Стандартна сумарна невизначеність результату визначення об'ємної вищої теплоти згоряння;  

· Розширена сумарна невизначеність результату визначення об'ємної вищої теплоти згоряння;   

· Відносна розширена сумарна невизначеність результату об'ємної вищої теплоти згоряння;
· Відносна розширена сумарна невизначеність результату визначення витрати середовища;

· Відносна розширена сумарна невизначеність результату визначення кількості енергії.

Додаткові зручності програми:

1. Розроблено новий ключ захисту (флешку), який безперешкодно працює з новими версіями ОС Windows (Windows 10, 11).

2. Змінено назву програми на САПР «Витратомір» вер. 1.0.
